



附件2
中山火炬开发区人民医院对接301医院视频会议部分设备采购项目
一、技术规格要求
	序号
	指标项
	技术规格要求

	1
	数字会议主机
	1 、采用独创的 DCP/MOVE  数字化处理和传输技术， 符合 IEC60194  国际标准，支持讨论、视像跟踪 功能；
▲2 、抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰；
3、 四路 8P-DIN 单元接口，每路支持 30 个单元， 可接 120 个单元，支持 12 支主席单元；
4、 支持 SONY VISCA 、EVI HD 、PELCO P/D 、BRC300 通讯协议；
5、多路音频输入输出接口， 可连接扩声或录音设备；
▲6 、会议模式： 先进先出模式、后进先出模式、全开放模式、主席模式；

	2
	[bookmark: _GoBack]短杆主席话筒短杆代表话筒(无线)
	▲1 、专业高保真心形指向性电容式驻极体咪芯 ，拾音灵敏、语音清晰， 带宽达到 20Hz~20KHz；
2 、采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
3 、话筒杆和按键均带有 LED 光圈， 可显示正在发言、关闭状态；
4、带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开；
5 、支持多个主席单元， 具有优先功能， 可控制会议气氛；


	5
	无线手持话筒
	1 、UHF 频段、采用锁相环 PLL 频率合成技术
2 、红外线自动对频功能
3、接收机具有自动扫描功能
4 、具有采用场强、噪声静音方式， 抗干扰强
5 、设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声

	6
	10 路带蓝牙带编组调音台
	1 、6 路 XLR 平衡单声通道输入+2 路立体声输入通道；
2 、带 2 编组输出 + 3 组 AUX 母线辅助输出(包括 EFF),
3 、来自立体声或 AUX1 的 LPF 低通滤波器输出(60- 150HZ 可调)，
4 、内置蓝牙接收

	7
	主扩声音箱
	1 、会议室专用音箱
2 、额定功率： 150W
3 、峰值功率： 300W
4 、频响： 45Hz-20KHz
5 、输入抗阻： 8ohms
6 、最大声压级：105dB
7 、喇叭单元： 8 寸低音*1 、3 寸高音*2

	8
	吸顶喇叭
	1 、额定功率： 30W
2 、输入电压： 100V
3 、灵敏度：89dB
4 、频率响应： 100-20KHZ

	9
	功放
	1.5U 数字功放,使用精密 SMD 制造工艺， 具备全功能软保护线路，额定输出功率 : 立体声模式 (双 信道同时驱动， RMS Power (1kHz) 1% THD)：300W (8Ω) *2，600W (4Ω) *2，桥接 900W(8Ω),桥接 1200W(4Ω)；
1 、 信噪比：>110dB；
2 、 输入灵敏度：0.775V；
3 、 阻尼系数： >1500；


	10
	电源时序器
	1、8路电源输入

	11
	24口POE交换机
	1、24口POE交换机

	12
	集成技术服务
	▲负责远程会诊中心设备、会场音响安装调试、联通我院与中国人民解放军总医院（301医院）远程医学中心之间的视频连接服务。 
▲保修1年以上



二、商务要求
为了更简单、快捷的沟通交流，需要一套稳定高效的远程会议系统，来满足未来更多视频业务的需求，能综合传输处理数据、语音、文字、图表、动态图像，具备充分的开放性和技术先进性，在应用中实现交互式视频会议、自由讨论、实时现场图像、资料的传输等功能，提供包括远程会商、业务交流、业务培训等多种业务场景和智能化复合应用，并能够满足各种不同类型会议的召开。




