一、项目名称:中山火炬开发区人民医院电气安检测项目
二、项目内容及要求：
1、预算金额18万元
2、电气安全检测范围包括但不限于：配电系统，包括配电箱、断路器、接触器、熔断器等；电缆线路，包括所有供配电电力线路等；电气末端设备：开关、插座等；接地系统，用于保护设备和人员安全的接地设施，包括接地线、接地极等。
3、电气防火检测的主要手段：
使用现代高科技仪器设备，如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如，电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等，对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量，并运用直观方法，对照国家相关技术规范，对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护和保养等情况进行电气防火安全检测。
4、电气安全检测内容包括：
1）变压器
①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等；变压器的设置、 外观质量、组件完整性及防火措施等；高低压电缆（线）的敷设等。 
②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆（线）各接点的温度并拍热谱图。 
高（低）压配电装置 
①直观检查高（低）压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高（低）压电缆（线）接头、接地、配件的完整及防火措施等。
②采用常规仪表测量（或读取）各相线的电压（流）值、N 线的不平衡电流 值、PE 线有无异常电流及接地电阻值等。
③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。 
2）低压配电箱（盘） 
①直观检查配电箱（盘）的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。 
②采用常规仪表测量负荷电流值、N 线电流值及 PE 线有无异常电流。 
③采用红外系列仪器测量箱（盘）内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图；采用超声探测仪测量有无打火放电现象。
3）低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。 
4）电气照明装置 
检查不同的用电场所，各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。 
5）开关、插座 
检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。 
内容应包含以上内容，但不限于以上内容，以相关消防法规和技术规范标准为准。
5、交付时间：自合同签订后起7天内安排进场检测，检测时间要求30个日历天内。
6、付款进度和方式：出具检测报告书及整改意见后，甲方审核无误并收到发票资料后于60个工作日内支付货款(具体以向财政请款时间为准)。
7、售后服务：根据售后检测服务为提供整改指导、技术支持，帮助采购方更好的使用和管理电气设备。
8、对现场检查过程及检测报告书进行验收，包括检查照片，检查数据，检查结果以及整改方案。
9、人员要求：项目负责人1人要求一级注册消防工程师资格，电气安全检测现场测试人员需提供电气试验、继电保护、高、低压电工特种作业人员证书且分别不少于5人。
10、违约责任：供应商在履行合同过程中无法满足要求的将按成交供应商违约处理，采购人有权扣除10%违约金，甚至解除合同。
三、供应商资格要求
1、响应供应商须具有广东省网上中介服务超市资质。
[bookmark: _GoBack]2、具有电气类安全检测服务的经营范围、具有CMA检验检测机构资质认证具有质量体系认证、环境管理认证体系、职业健康安全管理体系认证。
3、响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。



