病区防火门加装闭门器及增加消防设施项目清单
	一、二层康复治疗中心加装消防设施：
（一）消防自动报警系统：
1、 点型感烟探测器JTY-GD-G3T（6个，含底座）；
2、 手动报警按钮J-SAM-GST9123A（1个）；
3、 声光报警器HX-200B（1个）；
4、 消防广播（1个）；
5、 镀锌电线管SC-20（80米）；
6、 电线NH-RVS-2*1.5mm²（130米）；
7、 拆除天花及恢复（1项）；
8、 录入数据调试；
9、 其他辅材：线盒、镀锌线管配件等（1项）。
（二）消防喷淋水系统
1、 镀锌钢管DN50*3.5（28米）；
2、 镀锌钢管DN40*3.25（12米）；
3、 镀锌钢管DN32*3.0（12米）；
4、 镀锌钢管DN25*3.0（52米）；
5、 下喷头DN15/68°（12个）；
6、 角铁L30*3（5条）；
7、 墙面开孔φ65（2个）；
8、 管道刷油漆（1项）；
9、 其它辅材：拉爆/毛扫/红桶纱手套/焊条等（1项）。
二、三层运动康复中心加装消防设施
（一）消防自动报警系统：
1、 点型感烟探测器JTY-GD-G3T（6个，含底座）；
2、 手动报警按钮J-SAM-GST9123A（1个）；
3、 声光报警器HX-200B（1个）；
4、 消防广播（1个）；
5、 镀锌电线管SC-20（80米）；
6、 电线NH-RVS-2*1.5mm²（130米）；
7、 拆除天花及恢复（1项）；
8、 录入数据调试；
9、 其他辅材：线盒、镀锌线管配件等（1项）。
（二）消防喷淋水系统
1、 镀锌钢管DN50*3.5（28米）；
2、 镀锌钢管DN40*3.25（12米）；
3、 镀锌钢管DN32*3.0（12米）；
4、 镀锌钢管DN25*3.0（52米）；
5、 下喷头DN15/68°（12个）；
6、 角铁L30*3（5条）；
7、 墙面开孔φ65（2个）；
8、 管道刷油漆（1项）；
9、 其它辅材：拉爆/毛扫/红桶纱手套/焊条等（1项）。
三、住院部二至十二层防火门加装闭门器工程加装闭门器
1、 加装联动闭门器SP-BM85（44套）；
2、 输入/输出模块 GST-LD-8301A（22个）；
3、 联动防火门布线（22樘）；
4、 拆除旧闭门器（44套）；
5、 双绞线ZR-RVS 2*1.5mm²（400米）；
6、 镀锌线管DN20（200米）；
7、 自动联动控制系统调试（并入消防系统）；
8、 其他辅材:镀锌配件、线盒等（1项）。
四、门诊一层加装防火卷帘
1、 防火卷帘控制箱FJK-SF-JY01（1套）；
2、 防火卷帘电机250W功率（1台）；
3、 防火卷帘（单轨单帘）W3400mm*H2800mm（钢质）（1樘）；
4、 其他辅材（模块、角铁、包厢等）。


商务要求：
1、付款：项目验收合格后60个工作日内一次性支付全部款项。
2、验收：按要求双方验收合格后，对现场所有新装的消防设施进行检测，检测合格后交付使用。
3、质量与服务考核:现场查核及验证，对服务质量进行考核。
4、违约责任：单方面终止合同，须向采购方支付合同款项的30%的违约金。
[bookmark: _GoBack]5、售后服务：工程质保期1年。
