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内容和要求

本单位临床实训楼第一会议室现在准备新增液晶显示屏体，并设置会议室摄像头、4路麦克风、控制电脑以满足不同类型活动需要。
一、货物技术服务要求
	序号
	货物名称
	货物技术参数
	数  量
	单位
	备注

	1
	液晶拼接屏
	1、55寸原装A+级液晶面板，支持超高清显示
2、尺寸：1211.5mm(H)x682.3mm(V)
3、对比度：1400:1
4、亮度：≥500cd/m2 ；LED背光（直下式）
5、双边拼缝：1.7mm 
6、单块分辨率：1920(h)x1080(v)
7、显示色彩：全彩16.7M色
8、可视角度：178°(横向和纵向)。
9、响应时间：8ms
10、24小时连续运行，具有先进性、稳定性可扩充性
11、使用寿命：60000小时以上     
	9
	单元
	[bookmark: _GoBack]液晶拼接屏与会议室原有显示屏能实现同步播放，且也需要满足内容分屏的需求。

	2
	图像处理器
	支持HDMI输入、视频输入、VGA输入等输入，全数字处理单元，RS232或RJ45接口控制。
	1
	套
	

	3
	处理器
	支持4路高清HDMI信号输入，16路高清HDMI信号输出        1、采用M21121处理器，运行速度更快，系统更稳定；
2、采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；
3、采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；
4、采用可编程逻辑阵列电路（CPLD），性能更稳定；
5、内置可扩展64个场景控制存储模式；
6、输入和输出接口均采用静电保护电路，性能更稳定； 
7、兼容市场所有同类产品的代码和指令；
8、全贴片SMD工艺，特有ESD静电保护功能；支持多台级联，支持RS-232和网络控制，具备RS232通讯接口,可以方便与电脑,各种远端控制设备配合使用
	1
	台
	

	4
	前液压维护支架
	液晶拼接专用支架，根据现场尺寸，核算时按照电视墙单元计算。底座高度根据用户现场实际情况确定。
	15
	 单元
	

	5
	控制软件
	大屏幕专用控制软件，具有国家计算机软件著作权，支持后期升级。
	1
	 套
	

	6
	专用线材
	大屏专用 ;图像信号连接线（视频线、HDMI、VGA线、网线）≤15米
	15
	 套
	

	7
	摄像头
	与拼接屏搭配使用，需高清，安装位置需要居中高度要适中，画面感好；分辨率：2K(1920*1080) 60帧、自动对焦、5倍光学变焦、4倍数码变焦，镜头2MP CMOS；自带收音麦克风、拾音范围5米，全向性双mic；图像自动白平衡
	1
	个
	

	8
	麦克风
	会议场景的桌面式
电源电压：DC12V
传声器类型：电容式心型指向
最大电流损耗：≤110mA
功率消耗：≤1.3W
频率响应：≥65Hz-18KHz
信噪比：>90dBV
失真度：<0.7％
灵敏度：≥-20dBv/Pa
	4
	个
	

	9
	其他人工辅料等
	各种辅料
	1
	批
	



二、到货和安装要求：
1.合同签订后15个工作日确认到货，安装前 2个工作日内到单位指定地点存放并双方确认，确认后所有货物安装周期不超过1个月。
2.本项目安装日期由双方协商后确定。
三、验收要求
1.验收方式：
    按要求完成安装调试，测试合格。                        
2.验收标准：
符合参数要求和内容。                                   
七、售后服务要求：
1.保修期限：乙方承诺本合同项下货物的免费保修期为2年。（保修承担方承诺函为本合同附件，乙方同意与实际保修方共同无限承担连带责任）。保修期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。
2.保修方式：甲方报修后，乙方2小时内给予响应，5小时内到达现场上门保修。5小时内（含上述）对出现质量问题的货物进行免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏。如5小时未能解决故障问题，在12小时内提供备用产品。如24小时内最终未能解决问题，则扣除余款，每个设备每天按合同总金额的百分之一扣除，余款扣完为止。其他条款以采购文件承诺的为准。
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