服务内容及规格要求

[bookmark: _GoBack]1、项目名称：门禁系统新增及改造工程（二次）
2、预算金额：12万元
3、交付时间：30个日历天
4、质保期：一年
5、★设备清单：
	序号
	设备名称
	品牌
	单位
	数量
	规格要求

	一、主材设备

	1
	刷卡读卡器(含键盘）
	
	个
	62
	读取距离:3～5厘米;感应频率:13.56 MHz;按键方式:物理按键;SO标准的支持:符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号(不含加密功能）;防护等级:IP55;输出接口:双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通

	2
	四门控制器
	
	台
	12
	处理器:32位处理器;管控门数:2门或4门，最多支持四门;通讯方式:上行TCP/IP、RS485;拓展接口:可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器;存储容量:≥10万张卡和≥30万记录存储;工作电压:AC220V输入，工作电压DC 12V;消防联动:具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁

	3
	两门控制器
	
	台
	5
	

	4
	电插锁(单门）
	
	把
	22
	锁芯尺寸:16mm *14.5mm;磁感应上锁:关门时,锁板上的磁铁对应锁内感应开关装置,实现门关好后能自动上锁;工作电压:12VDC + 10%范围;工作电流:900mA (启动瞬间）,110mA (完全上锁）;信号输出:锁状态信号输出; 安全类型:断电开门

	5
	磁力锁(单门）
	
	把
	4
	锁体尺寸:长250x宽47x厚26(mm);吸板尺寸:长180x宽38x厚11(mm):工作电压：DC12V±10%/DC24V±10%;工作电流:480mA±5%/240mA±5%;信号输出:锁状态信号输出; 安全类型:断电开门

	5
	磁力锁(双门）
	
	把
	9
	

	6
	锁夹
	
	套
	13
	长175 x宽37 x厚24.5mm锁舌尺寸:15mm输入电压:DC12V 工作电流: 启动电流≤1.1A, 工作电流≤0.15A信号输出:锁状态侦测信号

	7
	紧急报警按钮
	
	个
	47
	带“紧急按钮”文字标识

	8
	门禁管理
	
	门
	50
	需接入医院现有的海康威视客户端进行统一管理

	二、管线槽及辅材
	

	1
	读卡器通讯线
	
	米
	2500
	RVV6*0.5 

	2
	六类非屏蔽双绞线
	
	米
	425
	LT-UTP-CAT.6 

	3
	出门按钮线
	
	米
	2500
	RVV2*1.0

	4
	电源线
	
	米
	500
	RVV3*2.5 

	5
	PVC线槽
	
	米
	300
	20mm*25mm 

	6
	PVC
	
	米
	2000
	

	7
	辅材
	
	批
	1
	

	三、集成服务
	

	1
	系统集成服务费
	
	项
	1
	安装、调试、原系统接入等



6、★服务人员： 1）项目负责人需有两年以上弱电工程和施工经验或弱电相关专业;2）施工团队含项目负责人不得少于4人。
[bookmark: _Hlk138775504]7、付款进度和方式：合同签订后5日内，以银行转账的方式缴纳5%质保金，工程验收合格并收到发票及报销资料确认无误后于60个工作日内支付合同100%款项。质保期满后，于60个工作日内无息退还质保金。验收合格并收到发票，审核无误后于60个工作日内付款。因甲方使用的是财政资金，甲方在约定的付款时间内向政府采购支付部门提交办理财政支付申请手续后即视为甲方已依约支付此款项，乙方不得对此提出异议。
8、★售后服务：提供7*24小时对故障处理的响应，提供服务电话和紧急救援服务电话。对于普通故障，排除修复时间不超过24小时。紧急故障，8小时内派技术人员到达现场处理解决。
9、验收要求、行业要求及标准文号：1）根据设备清单验收数量，门禁控制器的台数和型号，读卡器的个数电锁的数量；2）通讯布线规范,现场环境清洁，施工现场无施工中残留的垃圾；3）出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备应满足 GA/T394 2002的要求。
10、质量与服务考核：1）按照验收标准对门禁工程进行验收评定,编写完善的验收报告;  2）对施工单位进行定期的质量管理检查, 对项目的质量问题进行跟踪管理和整改, 确保项目的质量 。
11、违约责任：1）乙方未按约定如期完成工程的，应自逾期之日起，按项目费用总额的1%向甲方支付违约金。2）乙方提供的设备、配件质量不符合合同约定的，应负责及时纠正并赔偿甲方因此遭受的损失。


