 行政楼一层主要出入口加装人脸识别通行认证设备服务项目
主要需求内容
	1. 在行政楼一层中厅东南角、东北角出入口和行政楼一层东侧近食堂出入口各加装一套人脸识别门禁一体设备。新加装的人脸识别设备用于原门禁通行认证使用，其中东侧、东北角出入口为电磁锁门禁（防火门），东南角出入口为电插锁门禁（玻璃门）详见下图1平面布置图。
2. 人脸识别门禁一体设备的电源、网络线缆布设至行政楼一层弱电间内，并在原网络机柜安装交换机一台。其中天花内布线敷设镀锌钢管，天花至墙上设备走线采用暗埋镀锌钢管方式。

3. 承包商服务内容包含人脸识别门禁一体设备的采购、安装和调试；综合布线的线缆、管材及其他辅材的采购和安装敷设，不包含预埋管线墙面破拆和恢复的工作。
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图1 平面布置图

	项目人员要求：

1.
综合布线人员持高处作业证上岗；

2.
设备安装、接线人员持电工证上岗；

3.
承包商项目人员至少一人持中级网络工程师证书，或华为HCIP认证证书等其他类似项目的水平证书，负责和海康威视厂家的技术对接；

4.
熟悉珠纤公司现场，服从珠纤公司人员合理安排。



